MODALITA’ DI INSERIMENTO NELLA CARTOGTRAFIA COMUNALE 

DEI FILE DELLE PRATICHE EDILIZIE 
Nel file che il Comune  mette a disposizione troverete unicamente il perimetro del comune di San Giovanni Bianco (layer “6040_P_CONFCOMUN”). Nel file sono stati creati due layer uno chiamato “lotto” (colore verde) e uno chiamato “fabbricati” (colore arancione).

Il professionista dovrà inserire nel file, che avrà scaricato dal sito comunale, tutti gli interventi edilizi eseguiti con le informazioni richieste (perimetro del lotto su layer lotto e ingombro fabbricato su layer fabbricati), georefenziandoli rispetto al perimetro comunale. La georeferenziazione è possibile utilizzando le coordinate dei punti del perimetro del lotto e/o del fabbricato reperibili nel tipo mappale realizzato con pregeo.

Il lotto, come il fabbricato, vanno inseriti con una polilinea chiusa e continua. (Inizio e fine della polilinea hanno le stesse coordinate)

Il fabbricato va indicato con una polilinea continua se  fuori terra e con una polilinea tratteggiata se interrato. I fabbricati vanno retinati. Per non avere vari tipi di layer e tipi di linea, il file in fomato dwg  è stato creato quale esempio da utilizzare al fine di predisporre i singoli inserimenti.
Ringraziando tutti per il lavoro svolto e per la collaborazione dimostrata si porgono cordiali saluti.

